PAKIET NR 1   

	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do 

odcinaka szyjnego kręgosłupa – wykonanej z PEEK

· anatomiczny kształt implantu, pozwalający odtworzyć naturalna lordozę

· 2 głębokości implantu,

· co najmniej 6 różnych wysokości implantu,

· tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepu,

· dodatkowy system kotwiczący klatkę, poza ząbkowaną powierzchnią w postaci tytanowych szpilek,

· substytut kości – całkowicie syntetyczny,

· pakowany sterylnie,

· postać substytutu monolityczna dopasowana do rozmiaru klatki,

Wymagania ogólne

· zestaw instrumentarium w kasecie umożliwiającej sterylizację i przechowywanie,

· implanty do sterylizacji umieszczone w pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu
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Wartość pakietu netto ………………..PLN


Wartość pakietu brutto …………….PLN 

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 2
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Klatka międzytrzonowa odcinak szyjnego

Materiał PEEK OPTIMA

Klinowy kształt implantu wypukło wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzonu kręgu

Implant typu Stand ALONE z otwartymi w ścianach bocznych, które ułatwiają lepszy przerost kostny

Zwiększona ilość ząbków blokujących nie mniej niż 8 na każdej ze ścian w płaszczyźnie strzałkowej wypukłej oraz wklęsłej

Obecność znaczników radiologicznych

Wysokość 4-8 mm, ze skokiem co 1 mm 

Szerokość standardowa i mała

Wypełnienie-sterylny substytut kostny wchłanialny ulegający przebudowie kostnej, dopasowany do wnętrza klatki, substytut w formie peletek i płynnej dostarczony w postaci gotowej do użycia z aplikatorem strzykawkowym 

Opakowanie o dwu pojemnościach dla średnicy 3,0 mm i 3,0 – 4,8 mm

Substytut w postaci monobloku zawierający czyste TCP o budowie struktur wielowarstwowych biegnących prostopadle do trzonów
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PAKIET NR 3
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	 Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej, materiał : stop tytanu

Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty z płytką potyliczną, 2 pręty zwykłe 

Parametry wymagane:

-haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo 

  i lewo),

-śruby wieloosiowe tulipanowe,

-śruby do potylicy,

-haki do potylicy (minimum 3 wielkości),

-pręty,

-łączniki poprzeczne,

-śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, , długościach od 10 mm – 52 mm stopniowanie nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni,

-w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości,

-śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm do 18 mm stopniowanie nie więcej niż co 2 mm,

-możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta,

-śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem,

-montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym),

-implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry,

-pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kata wygięcia,

-pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym,

--w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone.
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PAKIET NR 4
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Linka tytanowa

Parametry wymagane:

-materiał tytan,

-linka pojedyncza i/lub podwójna.
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PAKIET NR 5
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja  zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego

Parametry wymagane

-śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające,

-śruby o średnicy gwintu Ø 3,5 mm, średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm,

-średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt,

-długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach,

-w zestawie specjalna penceta do podawania śrub,

-w zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner'a oraz rozwiertak pod główkę śruby,

-instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby,

-w zestawie druty Kirschnera średnicy Ø 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką),

-z zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG  (szer. 30 mm, dług. 290 mm),

-instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
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PAKIET NR 6
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Płyta szyjna do stabilizacji kręgosłupa w odcinku szyjnym. Tytan

Komplet: 1 płyta szyjna , 4 wkręty

Płyta długości 19-90 mm ze skokiem co 3 mm, od 90 do 110 ze skokiem co 5 mm, 

-płyta niskoprofilowa o wysokości 2,7 mm, 

-możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości blokady,

-śruby samogwintujace, samonawiercające w dwu średnicach,

-długość śrub: samogwintujących od 11 do 19 mm,

                       samonawiercających od 11 do 15 mm ze skokiem co 2 mm

-śruby umożliwiające stałe lub wielokątne ustawienie wobec płytki na każdym poziomie.

-blokowanie śrub zintegrowane z płytką z możliwością powtórzeń nie powodujące zwiększenia profilu płytki. Blokada pozwalająca na rewizyjne usunięcie, 

-w zestawie instrumentarium piny, oraz narzędzia posiadające silikonową powierzchnię.
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PAKIET NR 7
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Implanty międzytrzonowe typu ACIF do odcinka szyjnego kręgosłupa

Parametry wymagane:

-wsuwane koszyki szyjne typu ACIF wykonane z materiału PEEK,

-anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia koszyka,

-rozmiary koszyków: długość 13 – 15 mm, wysokość 4 – 9 mm, 

-koszyki muszą być otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego,

-obecność na powierzchniach stycznych koszyków ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej,

-obecność na górnej i dolnej powierzchni koszyków dodatkowo po 3-ech ostrych kolców w kierunku powierzchni sąsiednich trzonów z możliwością zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji,

-duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka w płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów,

-możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG,

-wszystkie koszyki muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii, 

-koszyki muszą być dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach,

-zestaw instrumentarium musi zawierać narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach:

- -proste (bez krzywizny bądź łamania),

- -łączone od przodu z klatką (nie z boku),

- -z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej,

-zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie

-Implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych

Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 koszyk typu ACIF.
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PAKIET NR 8
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja miedzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta

1 komplet: 1 płyta, 4 śruby
Parametry wymagane:

-płyta niskoprofilowa,

-płytki o szerokości 17 mm i długościach w zakresie 12-96 mm, skok co 2-4 mm,

-płytki o półprzeziernym wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu,

-śruby o co najmniej sześciu długościach, optymalnie od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach,

-jednostopniowa blokada śruby z płytką bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję,

-w zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty,

-w zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej,

-w zestawie instrumentarium powinien znajdować się przymiar do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów,

-w zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie.
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PAKIET NR 9
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Dynamiczna płyta szyjna – tytanowa jedno i wielosegmentowa

-rozmiar od 23 do 109 mm, stopniowanie co 2 mm, 

-śryby dynamiczne, samowwiercające jedno i wieloosiowe o dlugości od 12 do 18 mm, o średnicy 4,0 i 4,5 mm (kodowane kolorami)

-śruby o możliwości jedno i wielokątowego ustawienia,

-plytki niskoprofilowe do 2,5 mm wysokości,

-samoczynna blokada śrub w płytce z możliwością powtórzenia, 

-płytka z możliwością zmiany krzywizny, wstępnie dogięta,

-instrumentarium wzbogacone o doginanie płytek i śrubokręty,

 w podwójnym powtórzeniu w kontenerze do sterylizacji oraz zestaw

  retraktorów do odcinaka szyjnego przeziernych dla RTG,tytanowe

 retraktory z końcówkami do mocowania haków przeziernych  RTG

 na zasadzie szybkozłączki, haki do tkanek miękkich i mięśni w 2

 wielkościach . Dystraktor Caspar: prawy i lewy

Komplet: 1 płytka , 6 śrub
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