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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	Endoproteza stawu kolanowego                                                                                           

Endoproteza stawu kolanowego, anatomiczna PC/PS w 6 rozmiarach wykonana z CrCo, podkład piszczelowy z klinem antyrotacyjnym z możliwością klina rewizyjnego o gładkiej powierzchni. Inserty w 6 wysokościach 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm.
Implant rzepki wykonany z polietylenu w 4 rozmiarach.

	30 kpl.
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

                        Podpis i pieczęć

PAKIET NR 2

















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Cena brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Endoproteza stawu skokowego   
Bezcementowa proteza stawu skokowego składająca się z trzech elementów:
Element piszczelowy w 6 rozmiarach wykonany ze stopu chromowo kobaltowego pokrytego okładziną typu porocoat.

Element skokowy w 6 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr również pokryty okładzina porocoat.

Polerowana powierzchnia styku z wkładką zapewnia minimalne zużycie polietylenu a specjalne wycięcie zapobiega zwichnięciu protezy. Wkładka polietylenowa w 5 grubościach, nie jest związana z żadnym innym elementem endoprotezy.

	10
Kpl.

	
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 3















Załącznik nr 1
a

	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	Endoproteza całkowita stawu kolanowego
Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny wykony  ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających element udowy w 4 rozmiarach z zerowym lub dwustopniowym ofsetem. Również z możliwością zastosowania podkładek udowych. Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej i cementowej w rozmiarach 2, 2,5, 3, 4, 5, 6.
Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających w 4 rozmiarach oraz klinów piszczelowych.

Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach. Wkładka mocowana zatrzaskowo odpowiednio 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm w opcji z wycięciem i zachowaniem wiązadeł z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej powiązanie protezy. Możliwość zastosowania polietylenowego implantu rzepki na cemencie.


	20

Kpl.
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 4
















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	Becementowy trzpień rewizyjny, pokryty hydroksyapatytem w części proxymalnej. Konus 12/14, w 4 rozmiarach z możliwością blokowania części dystalnej.
Trzpień tytanowy anatomiczny bezkołnierzowy, samocentrujący dwuczęściowy. Część proksymalna pokryta hydroksyapatytem, konus 12/14 w rozmiarach:

 5 – 7,5

10 -11,25

12,5 – 13,75

15 – 16,25

17,5 – 20

Część dystalna, gładka o rozmiarach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Trzpień prosty, samoblokujący gładki wysokopolerowany w 4 rozmiarach pozwalający na dopasowanie do długości i kształtu kości udowej. Kąt szyjkowo trzonowy 130 stopni zapewnia ofset przy użyciu główki 28 mm. Konus 12/14
Główki wykonane z inoxu, w 6 rozmiarach:

- 5 mm, - 3,5 mm, 0 mm, +3,5 mm, +7 mm, +10 mm

Komplet bipolarny wykonany z inoxu 10 rozmiarów (41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59)

Pierścień antyzwichnięciowy z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości średnica zew. 28 mm

Głowa monopolarna wykonana z inoxu 10 rozmiarów (41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59) średnica zew. 28 mm, tulejka (głowa) w 5 rozmiarach (- 5 mm, - 3,5 mm, 0 mm, +3,5 mm, + 7 mm, + 10mm) umożliwiająca regulację długości kończyny.
Panewka bezcementowa, tytanowa, bezcementowa „Press-fit”, pokryta hydroxyapatytem, w rozmiarach (46 mm, 48 mm, 50 mm, 52 mm, 54 mm, 56 mm, 58 mm, 60 mm)
Wkład z polietylenu wysokiej gęstości z możliwością zastosowania pierścienia antyluksacyjnego. Rozmiary kompatybilne do panewki becemntowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach od 50, 52, 54, 56, 58, 60 mm.

Główki standardowe inox, średnica 28 mm w sześciu długościach szyjki


	25 kpl.
100 kpl.

100 kpl.

100 kpl.
100 kpl.

100 kpl.

100 kpl.

100 kpl.

100 kpl.

100 kpl.
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć
PAKIET NR 5
















Załącznik nr 1
a

	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	System płytek do osteotomii kości piszczelowej  
Płytka modularna dwuelementowa (implant górny i dolny) OSTEO+, w całości wykonana z tytanu pozwalająca na swobodny wybór kąta osteotomii od 4 do 15 mm, regulacja zatrzaskowa zabezpieczona ząbkami. Przy małym kącie osteotomii nie wymagająca zastosowania przeszczepów kostnych.

Stabilizacja za pomocą śrub o różnych długościach dostosowanych do szerokości nasad piszczeli. Śruby gąbczaste, tytanowe o średnicy 5,5 mm o długości od 40 – 70 mm, stopniowane co 5 mm. Śruby korowe, tytanowe o średnicy 4,5 mm i długości 30-60 mm stopniowane co 2 mm.


	25
Kpl.
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć
PAKIET NR 6
















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Protezy bezcementowe i cementowe stawu biodrowego (wszystkie elementy kompatybilne, możliwe do wymiennego stosowania)


	
	
	
	
	
	

	
	1)TRZPIEŃ uniwersalny bezcementowy ( taki sam dla biodra prawego i lewego)

Stożek 12/ 14. Offset 39- 50mm. 

Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze.

Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. 

Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. 

Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia.

Rozmiary: ( min. 9-11 rozmiarów) opcja trzpienia do bioder dysplastycznych ( 8 rozmiarów). 

W zestawie instrumentarium: narzędzie do ewentualnej ekstrakcji trzpienia

	200 kpl.
	
	
	
	
	

	
	2)Trzpień krótki modularny składający się z 2 części: 



a)  Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 6 rozmiarach 

b) Część szyjkowa modularna ze stożkiem 12/14 dostępna w  rozmiarach umożliwiających niezależną regulację długości kończyny, offsetu i kąta szyjkowo-trzonowego oraz ante i retrotorsji 

W zestawie instrumentarium : narzędzia do ewentualnej ekstrakcji trzpienia.


	40
	
	
	
	
	

	
	3)Trzpień anatomiczny:  14˚ przodoskręcenie oraz 10° przodopochylenie protezy dla biodra prawego i lewego; wykonany z kutego stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt trzpienia cylindryczny w części dalszej

Rozmiary: 9-18 dla biodra prawego i lewego.
	100
	
	
	
	
	

	
	4)Trzpień cementowy:








stożek 12/ 14; trzpień  wykonany ze stopu stalowego, gładki z łagodnym wyżłobieniem umożliwiającym dobre osadzenie w cemencie.

dostępny w 6 rozmiarach  ale dodatkowo w zestawie trzpień o wydłużonej części dalszej ( dł. 20cm) do specjalnych zastosowań. Centralizer. 

W zestawie instrumentarium: trepany do wycinania korków kostnych do kanału szpikowego.


	20
	
	
	
	
	

	
	5)Panewka bezcementowa typu press-fit






Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zew. Napylona tytanem o porowatej strukturze, 3 otwory dla dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68mm. 

Śruby:

Materiał: stop tytanowy

Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm co 4mm

Do każdej panewki 2 śruby

	200
	
	
	
	
	

	
	6)Panewka bezcementowa wkręcana 






Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze.

Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze.

Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.


	200
	
	
	
	
	

	
	7)Wkładka polietylenowa:








Kształt: symetryczna, asymetryczna lub posterior wall

Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie.

Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm. 


	200
	
	
	
	
	

	
	8)Wkładka ceramiczna 








Kształt: symetryczna, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary 48-68 co 2mm.


	40
	
	
	
	
	

	
	9)Głowa metalowa 









Ø 22,2, 28 i 32mm o 5 długościach szyjki


	150
	
	
	
	
	

	
	10)Głowa ceramiczna 
 Ø 28 i 32mm w 3 długościach szyjki.
	150
	
	
	
	
	

	
	11)Panewka PE










Kształt: symetryczna, 

Materiał: wzmocniony polietylen odporny  na ścieranie; podwójny stalowy pierścień widoczny w rtg

Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2 mm, 28mm i 32mm.


	80
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 7
















Załącznik nr 1
a

	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość szt.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	Endoproteza rewizyjna: bezcementowa, ze  stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Część krętarzowa trzpienia wyposażona w dwa otwory do mocowania masywu krętarza. Stożek konusa 12/14. W części dalszej dwa otwory ryglujące jeden statyczny, drugi dynamiczny). System musi zawierać zewnętrzne ramię celownika umożliwiające ryglowanie dystalne bez pomocy RTG. Trzpienie min. W 7-u rozmiarach i zakresie długości:
- od 220 do 300 mm (włącznie), trzpienie proste – uniwersalne,

 -od 290 do 380 mm (włącznie), trzpienie anatomiczne wygięte

   (prawe i lewe)

 Śruby ryglujące (ze stopu tytanu) o zakresie długości od 24 mm do 60 mm (włącznie).
Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego-wykonany z czystego tytanu, anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach (dla każdej ze stron), umożliwiający mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy dostosowanej do rozmiaru koszyka (46, 52 lub 58 mm). Koszyczek wyposażony w trzy  ramiona umożliwiające mocowanie do kości miednicy za pomocą śrub. Śruby mocujące o średnicy 6,5 mm i długościach od 16 mm do 68 mm (włącznie).
	10 szt.
40 szt.

10 szt.
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................  Podpis i pieczę
PAKIET NR 8

















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bez kołnierza, tytanowy, osiem rozmiarów (8 prawych i 8 lewych) pokryty w 1/3 części bliższej hydroksyapatytem , w części dystalnej polerowany, głowa wykonana ze stopu chromo-kobaltowego o średnicy 28 mm, 3 długości szyjki, panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 64 mm (skok co 2 mm) w trzech opcjach:

1). Panewka pełna typu Press-fit z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami
2). Panewka typu Press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za 

     pomocą śrub

3).panewka wkręcana z gwintem na obrzeżu.

Wkładka polietylenowa bezokapowa oraz z 10 stopniowym okapem: w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej. Możliwość użycia wkładki ceramicznej. Śruby tytanowe.

Dostawca musi zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi – MIS

System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację 

Panewka zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym, peryferyjnie wbudowany Press-fit o grubości 1,5 mm wokół panewki

Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na wiązadło m.illiopsoas

Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm , kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm
Wkładki polietylenowe umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego.

Wkładki bezokapowe z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie Glów o średnicach 22 mm i 28 mm


	80
 50
	
	
	
	
	


   Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

                                                                                                                                                                                     Podpis i pieczęć
PAKIET NR 9

















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	Endoproteza stawu kolanowego

Proteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna w 10 rozmiarach, wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie.
Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także klinów i podkładek.
Powierzchnia protezy pokryta substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego.

Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego wiązadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego

Instrumentarium w wersji do wyboru: 5in1 (wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru) lub 4in1 (umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej).
W wersji rewizyjnej możliwe jest użycie bloków i podkładek zarówno w części udowej jak i piszczelowej oraz przedłużek prostych i offsetowych w 12 rozmiarach średnic i 4 długościach

Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 10 rozmiarach

Dostawca ma zapewnić dostępność instrumentrium do operacji metodami małoinwazyjnymi - MIS

	50

	
	
	
	
	


   Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

                                                                                                                                                                                     Podpis i pieczęć
PAKIET NR 10                     Załącznik nr 1a












	LP
	Nazwa oraz parametry
	Ilość kpl/szt
	Producent
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	
	Substytuty kości:
	
	
	
	
	
	

	1
	Kościozastępczy granulat do protezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego
	

	
	preparat składający się w 80% z fosforanu wapnia i w 20% z hydroxyapatytu, skład zbliżony do mineralnego składu tkanki kostnej, 50% porowatość powierzchni granulatu w zakresie 400 – 600 m, możliwość mieszania z autogennymi lub allogennymi przeszczepami kostnymi, występowanie w dwóch wielkościach granulatu : 2-4 mm, 4-6 mm; zastosowanie granulatu 2-4 mm do rewizji trzpienia protez, zastosowanie granulatu 4-6 mm do rewizji panewki lub trzpienia. Wymagane następujące opakowania:

Granulat 2-4 mm opakowanie a 40 g                                                                                      

Granulat 4-6 mm opakowanie a 20 g                                                                                      

Granulat 4-6 mm opakowanie a 40 g                                 


	5
5
5

	
	
	
	
	

	
	Linki o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długości min. 500 mm z plecionki 49 drutów ze stali chromowo-niklowo-manganowej w komplecie z zaciskami
	30
	
	
	
	
	

	
	Płytki kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć
	30
	
	
	
	
	

	
	Płytki krętarzowe do zespolenia krętarza większego z wykorzystaniem linki stalowej
	30
	
	
	
	
	

	
	Hak krętarzowy
	30
	
	
	
	
	

	
	blokada
	30
	
	
	
	
	

	
	Zestaw: kabel z kulką + blokada
	30
	
	
	
	
	

	
	Preparat zawierający płynny hydroxyapatyt do uzupełniania ubytków łożyska kostnego wokół stabilnych wszczepów                                                                                                 
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


   Wartość pakietu netto: ............................  
Wartość pakietu brutto ...........................                          Podpis i pieczęć
PAKIET NR 11
















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Piny biowchłanialne do zespoleń kostnych      
Piny całkowicie wykonane z materiałów biowchłanialnych, o średnicach 1,5 i 2,0 mm i długościach od 30 do 50 mm, w kolorze umożliwiającym identyfikację śródoperacyjną.


	80

	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć
PAKIET NR 12

















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość szt
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Ostrza do wiertarki firmy Aesculap, 

pojedynczy rząd ząbków, głębokość cięcia 90mm, grubość cięcia od 0,89mm do 1,47mm, szerokość ostrza od 25,40 mm do 30mm, grubość materiału od 7 do 1,47mm
	60
	
	
	
	
	

	
	Ostrza z podwójnym rzędem ząbków – pozostałe parametry jak wyżej.
	60
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Endoptoteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego
 Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bez kołnierza, wykonany ze stopu tytanu, Powierzchnia stykająca z kością pokryta hydroksyapatytem w 8 rozmiarach
Trzpień MODULARNY anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem w części dystalnej polerowany
 8 rozmiarów trzpienia 

Szyjki modularne w dwóch długościach, w każdej minimum 5 opcji odwzorowujących anatomię

Głowa metalowa o średnicy 28 mm w trzech rozmiarach długości szyjki

Głowy metalowe o średnicy 36, 40, 44 mm wysoko polerowane przystosowane do wkładek polietylenowych w 3 długościach szyjki
Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm, oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. W opcji ceramika – ceramika, w celu zwiększenia zakresu ruchu system wymusza wzrost średnicy zewnętrznej głowy ceramiczne wraz z wzrostem panewki 

Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA w 5 rozmiarach szyjki

Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe pokryte hydroksyapatytem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm (skok co 2 mm) w trzech opcjach

1). Panewka pełna typu Press

2). Panewka typu Press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za 

     pomocą śrób

3).  Panewka wkręcana z gwintem na bocznej powierzchni

Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu bezokapowa oraz z 10 – stopniowym okapem, w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej
Wkładka związana pod głowy 28, 32, 36 mm

Instrumentarium dostosowane do techniki małoinwazyjnej z dojścia tylno-bocznego

Elementy:

- Trzpień

- Trzpień modularny

- Szyjka modularna

- głowa metalowa 28 mm

- głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm

- głowa ceramiczna BILOX DELTA

- GŁOWA METALOWA 26, 40, 44 mm

- panewka

- wkładka polietylenowa crosslinked 28 mm

- wkładka związana pod głowy 28, 32, 36 mm

- wkładka polietylenowa III generacji 36, 40, 44 mm

- wkładka ceramiczna typu średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm
- śruby, zatyczki
	80 kpl. 
80

20

20

80

5

5

10

100

80

5

10

5

100
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość szt
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	Końcówka Schaver kompatybilna z napędem firmy Stryker przeznaczona do wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w parze wodnej temp. 121 °C lub EO, długość końcówki wraz z osłoną do 20cm 

Ø4,2 mm, ø 5,5mm, do usuwania tkanek miękkich, do usuwania np. osteofitów

	80

	
	
	
	
	

	2
	Ostrza do napędów chirurgicznych firmy Stryker 
	400
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość

Szt.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	Zestaw do przezskórnego lub śródoperacyjnego uzupełniania ubytków kostnych i wertebroplastyki składający się z bioprzebudowywalnego niskotemperaturowego cementu oraz z zestawu mieszalników i podajnków
-materiał radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjność na bazie jodek

  sodu) nietoksyczny i bezzapachowy

-w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający

  właściwości osteokonduktywne
 -skład: 60 % zawartości siarczanu wapnia, 40 % hydroksyapatytu

-wymagany czas tężenia 6-7 minut dla zastosowań ortopedycznych oraz 20-25 minut dla wertebroplastyki

-maksymalna temperatura podczas formowania, nie większa niż 40°C

-wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału powinna

  być kompatybilna z parametrami kości gąbczastej (tj. około 5-8 MPa)

-zestaw złożony z łatwego w obsłudze zestawu mieszalników, służących do przygotowania produktu oraz intuicyjnych i wygodnych podajników

-możliwość zastosowania dystrybutora cementu do 8 strzykawek

   Równocześnie

-w zestawie igły o różnej długości i średnicach (do wyboru)

-dostępny w min. Czterech pojemnościach: 5 ml, 8 ml, 10 ml, 18 ml
Cement bioprzebudowywalny o pojemności 5 ml

Cement bioprzebudowywalny o pojemności 8 ml

Cement bioprzebudowywalny o pojemności 10 ml

Cement bioprzebudowywalny o pojemności 18 ml


	 5  szt.
30 szt.
10 szt.
15 szt.
 
	
	
	
	
	



Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt
	Producent
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	
	CEMENT KOSTNy
	

	1
	Cement kostny zwykły 40g
	1000
	
	
	
	
	

	2
	Cement kostny z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna) 40g
	200
	
	
	
	
	

	3
	Cement kostny z tobramycyną 40g.
	100
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto: ……………………….zł

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt
	Producent
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	
	Endoprotezy kolanowe
	

	1
	Pierwotna całkowita
	30
	
	
	
	
	

	
	Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) kobaltowo - chromowy, jednoosiowy w płaszczyznach ML i AP (stały promień obrotu - zapewniający równomiernie napięcie więzadeł) min. 5 rozmiarów. Część piszczelowa 2 częściowa - kobaltowo - chromowa taca piszczelowa z modularną wkładką polietylenową w wersjach; z zachowaniem więzadła krzyżowego, oraz bez więzadła krzyżowego
	

	2
	Jednoprzedziałowa
	20
	
	
	
	
	

	
	Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa stawu kolanowego. Endoproteza modularna osadzona przy użyciu cementu, przeznaczona do stosowania w przedziale przyśrodkowym i bocznym składająca się z trzech części: - część udowa, część piszczelowa i wkładka stawowa. Wymagana jednoosiowość implantu w płaszczyźnie A/P. W skład kompletu wchodzi:  

 - Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego w 6 rozmiarach – 1 szt. 

 - Część udowa  (przyśrodkowa i poboczna) po 6 rozmiarów  dla każdego przedziału 1 szt., wkładka polietylenowa w czterech grubościach od 8 mm do 12 mm – 1 szt., 
	

	3
	Proteza stawu rzepkowo - udowego
	10
	
	
	
	
	

	
	System składający się z elementu udowego wykonanego z chromokobaltu, uniwersalnego dla prawej i lewej nogi w 3 rozmiarach oraz polietylenowego elementu rzepkowego w 3 rozmiarach
	

	4 
	Taca piszczelowa uniwersalna
	20
	
	
	
	
	

	
	Taca piszczelowa standardowa, jednocześnie umożliwiająca dokręcenie przedłużek oraz zamocowanie podkładek piszczelowych. W skład kompletu wchodzi: taca, przedłużka, podkładka piszczelowa 1 szt.
	

	5
	System rewizyjny
	10
	
	
	
	
	

	
	Modularna, cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowość elementu udowego w osi AP. Komponent udowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5, 10, 15 mm.) oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o przekrojach 10-25 mm. I minimum dwóch długościach. Przedłużki z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360°) o 2, 4, 6, 8 mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9 mm – 31 mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia  - wykonana z polietylenu III generacji.

W skład kompletu wchodzi:

- Komponent udowy - 1 szt.

- Komponent piszczelowy  - 1 szt.

- Wkładka polietylenowa  - 1 szt.

- Bloczek udowy dystalny – 2 szt.

- Bloczek udowy tylny – 2 szt.

- Podkładka piszczelowa prawa – 1 szt.

- Podkładka piszczelowa lewa – 1 szt.

- Trzpień udowy – 1 szt.

- Trzpień piszczelowy – 1 szt.

- Mimośród – 1 szt.
	

	6
	System rewizyjnej protezy zawiasowej
	5
	
	
	
	
	

	
	Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego  - mechanizm endoprotezy oparty na obrotowym zawiasie. Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroxyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne.

- Element udowy – 1szt.

- Element piszczelowy – 1 szt.

- Taca rotacyjna – 1 szt.

- Wkładka piszczelowa – 1 szt.

- Trzpień śródszpikowy - 2 szt.

- Oś – 1 szt.

- Element modularny – 1 szt.

- Wkładka osiowa – 2 szt.

- Bloker – 1 szt.

- Offset – 1 szt.
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto: ……………………………..

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego
Głowa protezy osadzona na cemencie na powierzchni zachowanej głowy kości udowej wykonana ze stopu CoCr dostępna w średnicach od 38 mm do 58 mm o skoku co 2 mm.
Panewka Press-fit dostępna w średnicach 44 – 66 mm, wykonana ze stopu CoCr, o powierzchni pokrytej grzybkami będącymi częścią odlewu nie napylanymi oraz HA.
Opcje panewki stosowanej w przypadku dysplazji w min. 6 rozmiarach ze śrubami w skoku 24 – 88 mm.
Glowa modularna do trzpienia o konusie 12/14 dostępna w średnicach 38 – 58 mm w skoku co 2 mm.
Szyjka do głowy modularnej w czterech długościach (-4), 0, (+4), (+8).
Trzpień do szyjki kości udowej bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty HA, dostępny w 5 rozmiarach stosowany w przypadku połowiczej resekcji głowy kości udowej.
Głowa modularna dostępna w średnicach 38 – 58 mm, ze skoku co 2 mm, stosowana z trzpieniem do szyjki kości udowej w przypadku połowiczej resekcji głowy kości udowej.
Krótki trzpień tytanowy pokryty HA, stożek 12/14 dostępny w 10 rozmiarach, koniec dalszy i szyjka gładko polerowana.

Panewka bezcementowa, tytanowa typu Press-fit o strukturalnej powierzchni porowatej, lita albo z możliwością dodatkowego mocowania śrubami, o zewnętrznej średnicy 0d 40 mm – 68 mm. Gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, możliwość zastosowania wkładek wszystkich opcji artykulacji. Posiadająca również możliwość zamknięcia otworu szczytowego panewki zaślepką.

Wkładki polietylenowe typu cross link przystosowane do wszystkich średnic głowy w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową.

Wkładki ceramiczne typu Delta z pierścieniem tytanowym na całej długości obwodu wkładki, przystosowane do wszystkich średnic głów ceramicznych.

Wkładki metalowe ze stopu CoCr przystosowane do wszystkich średnic głów metalowych.

Zaślepki do panewki.

śruba mocująca do panewki od 15 – 70 mm.

Zaślepka pod otwory na śruby.
	70 kpl.
 
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt
	Producent
	Cena

netto
	Stawka vat
	Cena brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	
	Endoprotezy stawu biodrowego rewizyjne
	

	1
	Trzpień rewizyjny bezcementowy prosty tytanowy w kształcie stożkowym
	10
	
	
	
	
	
	

	
	2 stopnie, mocowany press – fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach, część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokrytą porowatą okładzina tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 grubościach ze zmiennym off- setem, w co najmniej  7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. 
	

	2
	Elastyczne siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych 
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Wymagana dostępność siatek panewkowych, udowych, stropowych, uniwersalnych.
	

	3
	Tytanowe koszyki do rekonstrukcji panewki 
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza, komponentu trzonu oraz trzpienia śródszpikowego (cementowego lub bezcementowego) umożliwiający resekcję do min. 30 cm kości udowej. Komponenty krętarza w min. 2 rozmiarach dostępnych w wersji uniwersalnej i anatomicznej (prawy, lewy).

Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji.

Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne). Trzpienie cementowe i bezcementowe dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm).
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


          Wartość pakietu netto:  


Wartość pakietu brutto ..........................                       Podpis i pieczęć
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Zestaw do rekonstrukcji nadgarstka wykonany z implantów całkowicie biowchłanialnych z możliwością anatomicznego uformowania płytek do kości promieniowej i łokciowej
Zestaw zawiera płytkę do części dalszej kości promieniowej, 2 płytki do części dalszej kości łokciowej oraz 10 śrub mocujących dla płytek biowchłanialnych w rozmiarach: 2,8 x 12 mm, 2,8 x 14 mm, 2,8 x 16 mm, 2,8 x 18 mm, 2,8 x 23 mm, 2,8 x 30 mm
	40

	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	System do próżniowego mieszania cementu:  

- zamknięty z filtrem węglowym eliminującym opary cementu,

- nie wymagający przelewania z mieszalnika do podajnika,

- podwójny i pojedynczy,

- zawierający  zatyczkę do sprężania cementu w kanale,

- korek kanałowy polietylenowy                                                                                                                                         
	
	
	
	
	
	

	
	 System podwójny
System pojedynczy 
	200

400
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Proteza stawu kolanowego kłykciowa 

Proteza cementowa z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/D zakres 10  - 110° anatomiczny z podniesiona przednią częścią o 7 °. Stop kobalt – chrom 8 rozmiarów. Część piszczelowa modularna, uniwersalna, stop kobalt-chrom 8 rozmiarów. Wkładka – polietylen 3 generacji 3 wersje wkładki CR, PS, CS z możliwością poruszania się elementu udowego o grubości 9, 11, 13, 16, 19 mm. W wersji CS możliwość wkładek o grubości 22 i 25 mm. Komponent rzepkowy, symetryczny i asymetryczny w 5 rozmiarach i grubości 9 i 11 mm.
Taca piszczelowa uniwersalna do trudnych kolan
 możliwość dokręcania przedłużek cementowych o rozmiarach 12 x 50 mm. Możliwość stosowania bloczków uzupełniających 9 x 100 mm o grubości 5 mm i 10 mm. 
Modularna cementowa Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego   
Wymagana jednoosiowość elementu udowego w osi AP. Komponent udowy anatomiczny w min. 8 rozmiarach

-możliwość zastosowania podkładek pod płytą piszczelową

-możliwość zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu

  udowego (5, 10, 15)

-możliwość zastosowania przedłużek do elementu piszczelowego,

-możliwość zastosowania przedłużek do elementu udowego o przekroju 10 – 25 mm i min. 2 długościach. Przedłużki z systemem umożliwiającym przesuniecie osi za pomocą mimośrodu (o możliwości obrotu 360°) 0, 2, 4, 6, 8 mm
-wkładka piszczelowa o grubości 9 -13 mm. Wykonana z polietylenu 3 generacji.

Zestaw do płukania i odsysania jamy szpikowej
Jednorazowy z zasilaniem bateryjnym i końcówką do płukania rany operacyjnej                                                                                                                                  
	70

 30

 5

 70
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt
	Producent
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Endoproteza stawu barkowego 
	10
	
	
	
	
	

	
	Endoproteza modularna składająca się z trzpienia, głowy, elementu panewkowego. Trzpień o różnych średnicach: od 7 do 17 mm i długościach od 115 do 140 mm z możliwością zastosowania trzpieni długich - 200 mm. Głowa o zmiennym promieniu , minimum trzy wysokości dla danej średnicy. Minimum cztery średnice w zakresie 40-55 mm. Możliwość zastosowania głów zmiennym  offsecie oraz głów bipolarnych. Element panewkowy 

W minimum czterech rozmiarach. System ma zapewniać kompatybilność komponentów

(trzpień, głowa, panewka) bez względu na rozmiar.


	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 
	
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto: …………………………..

Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Jednorazowy system do autotransfuzji
System z wbudowanym silniczkiem, minimum trzy prędkości ssania
	400
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto: …………………………                
Wartość pakietu brutto ............................
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Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl/szt
	Producent
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Endoproteza cementowa stawu biodrowego
	50

30

50

50

20

50

100

100
	
	
	
	
	

	
	Trzpień bezkołnierzowy z centralizerem, stalowy, gładki, polerowany. Panewka 

Polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm,dwuprofilowa (wysoka i niska) z

dodatkowym pokryciem głowy. 

Głowa metalowa w trzech rozmiarach. Głowa bipolarna.

Polietylenowy korek do zatkania kanału szpikowego. Jednorazowy system do płukania kanału szpikowego. Strzykawka do podawania cementu.

Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego.

Trzpień z centralizerem

Głowa

Korek

Panewka

Głowa bipolarna

System do płukania

Strzykawka

Szczotka do czyszczenia kanału
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	




Wartość pakietu netto: …………………………                
Wartość pakietu brutto ............................
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PAKIET NR 26

















Załącznik nr 1a
	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Endoproteza głowy kości promieniowej
Proteza głowy kości promieniowej bezcementowa o dwóch wysokościach głowy i 13 długościach trzpienia. Trzpień pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. Opcja tzw. Offset.

Komponenty wykonane ze stopu kobalt – chrom.
	20
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Wartość pakietu netto: …………………………                
Wartość pakietu brutto ............................
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