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Załącznik nr 1a
Elementy uzupełniające stabilizatora zewnętrznego typu Hoffman II

	L.p.
	Nazwa oraz parametry
	Ilość szt./
kpl
	Producent  nazwa, nr kat.
	Cena jednostkowa Netto


	Stawka vat
	Wartość poz. netto
	Wartość poz. brutto



	
	
	
	
	
	[%]
	
	

	Pozycja nr 1 - Stabilizator zewnętrzny typu Hoffman II compact


	1
	Pręt stalowy lub węglowy 5mm dł od 65-300mm
	10
	
	
	
	
	

	2
	Klamra pręt/pręt 5/5mm, dla 5mm pręta


	20
	
	
	
	
	

	3
	Klamra multifunkcyjna – 4 groty – dla 3,4mm grotów
	20
	
	
	
	
	

	4
	Klamra pręt/grot 5/3,4 – dla 3,4 mm grotów pod pręt 5mm
	20
	
	
	
	
	

	5


	Grotowkręty typu Apex pins o śr, 3, 4, 5, 6 mm i dł. 60-250mm
	50
	
	
	
	
	

	6
	Łącznik odgięty  30* 5mm


	10
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	

	Pozycja 2 - Stabilizator zewnętrzny typu Hoffman II micro


	1
	Pręt stalowy lub węglowy 3mm dł. od 30-150mm
	3
	
	
	
	
	

	2
	Klamra pręt/pręt 3/3mm, dla 3mm pręta


	3
	
	
	
	
	

	3
	Klamra pręt/grot 1,65 – 2/3mm – dla grotów pod pręt 3mm
	6
	
	
	
	
	

	4
	Grotowkręty typu Apex pins o śr. 1,65, 2mm i dł. 12 – 20mm
	20
	
	
	
	
	

	5
	Łącznik prosty , 3mm do dwóch grotów


	6
	
	
	7
	
	

	
	Razem
	
	

	Pozycja 3 –Typu Hoffman II


	1
	Pręt stalowy lub węglowy 8mm dł 0d 65- 300 mm
	20
	
	
	
	
	

	2
	Klamra pręt/pręt dla 8mm pręta


	10
	
	
	
	
	

	3
	Klamra multifunkcyjna – 4 groty – dla 4, 5, 6 mm grotów
	20
	
	
	
	
	

	4
	Klamra pręt/grot 5/3,4 - dla 4,5 mm grotów pod pręt 8mm
	10
	
	
	
	
	

	5
	Grotowkręty typu Apex pins - o śr. 3, 4, 5, 6 mm i dł. 60-250mm
	50
	
	
	
	
	

	6
	Łącznik odgięty 30* 8mm


	15
	
	
	
	
	

	7
	Łącznik prosty, 8mm


	15
	
	
	
	
	

	8
	Łącznik pół koła 8mm, 134-214 mm


	2
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	


	Pozycja 4 –Typu Hoffman x press


	1
	Pręt aluminiowy 15 mm, 150 -440mm

	10
	
	
	7
	
	

	2
	Klamra 15mm, do grotów 4-5-6 mm, karbon

	20
	
	
	7
	
	

	3
	Klamra multifunkcyjna – 5 otworowa dwuwyjściowa pod groty 4-5-6 mm, karbon
	10
	
	
	7
	
	

	4
	Klamra mulltifunkcyjna 5 otworowa jednowyjściowa pod groty 4-5-6 mm, karbon
	10
	
	
	7
	
	

	5
	Klamra pół koła aluminiowa 15mm, 160x235mm
	10
	
	
	7
	
	

	6
	Groty samowiercące samogwintujące, 4-5-6 mm/90-120-150-180-200-250/10-20-30-40-50-60
	20
	
	
	7
	
	

	
	Razem
	
	


Wartość netto / 4 pozycje/ …………………………



Wartość brutto /4 pozycje/ ………………………..











Podpis i pieczęć
Pakiet nr 2








Załącznik nr 1a
	L.p.
	Nazwa oraz parametry
	Ilość kpl
	Producent  nazwa wł.
	Cena jednostkowa Netto


	Stawka vat
	Wartość poz. netto
	Wartość poz. brutto



	1
	Gwóźdż proxymalny ramienny tytan, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach.

Otwory w gwoździu gwintowane.

Długość  150

od 220 – 300 mm z przeskokiem co 20mm.Gwoździe prawe, lewe o grubości 8mm, kaniulowane.

Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7,5mm od końca gwoździa.

Śruba blokująca tytanowa

Zaślepka tytanowa     
	
	
	
	
	
	

	
	Gwóźdź – szt. 1

Śruba blokująca tytanowa – szt. 4
Zaślepka tytanowa – szt. 1
	5
	
	
	
	
	

	2
	Gwóźdź odpiętowy – tytan sterylny, lewy, prawy, grubość gwoździa 10, 11, 12mm, długość 150, 200, 300 mm.

Zaślepka o długości 0, 5, 10, 15mm 

Śruba kompresyjna 8mm.

Śruba do blokowania o grubości 5mm, L 25-100 co 2,5 mm zmiana.
	
	
	
	
	
	

	
	Gwóźdź – szt. 1

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompresyjna – szt. 1

Śruba blokująca – szt. 3 
	8
	
	
	
	
	

	3
	Gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, tytanowy, sterylny Ø 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, L- 40-120mm, zmiana co 20mm, gwóźdź antegrade, retrograde. Otwór w części dalszej 15mm od końca gwoździa. 

Możliwość zastosowania śrub kondylarnych 5mm.

Śruba pełny gwint 5mm, L-15-60mm, zmiana co 2,5mm, od 60-120mm, zmiana co 5mm.

Śruba kondylarna 5mm L-40-120 mm 

Nakładka na śruby 5mm

Zaślepka grubość 8mm- 0, 5, 10, 15mm, 

Śruba kompresyjna 8mm, długość 0, 5, 10, 15mm


	
	
	
	
	
	

	
	Gwóźdź – szt. 1

Śruba pełny gwint – szt. 3

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompresyjna – szt. 1


	10
	
	
	
	
	

	4
	Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, tytanowy, sterylny Ø8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, L 240-420mm, otwór w części dalszej 5, 15, 25mm od końca gwoździa.

Śruba pełny gwint 4 i 5 mm, L-25-60mm co 2,5 mm zmiana. Od 60-120mm zmiana co 5mm.

Zaślepka grubość 7mm, L 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35mm

Śruba kompresyjna grubość 8mm, L 0,5, 10, 15mm
	
	
	
	
	
	

	
	Gwóźdź – szt. 1

Śruba pełny gwint – szt. 3

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompresyjna – szt. 1


	15
	
	
	
	
	

	5
	Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań pokrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 o kątach 125, 130, 135 stopni. Gwóźdź o grubości 15,5mm Gwóźdź blokowany śrubą 10,5mm do szyjki o dług. Od 70 do 120 z przeskokiem co 5mm. Jedną śrubą blokującą do części dystalnej o dług. 25-50 mm z przeskokiem co 2,5mm.
	
	
	
	
	
	

	
	Gwóźdź – szt. 1,
Śruba główna – szt. 1,
Śruba dystalna – szt. 1,

Zaślepka – szt. 1,
Śruba kompresyjna – szt. 1 .
	5
	
	
	
	
	

	6
	Gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, tytanowy, sterylny Ø 9, 11, 13, 15mm, 340-460mm, zmiana co 20mm, 

Śruba pełny gwint 5mm, L-15-60mm, zmiana co 2,5mm, od 60-120mm, zmiana co 5mm.

Nakładka na śruby 5mm

Zaślepka grubość 8mm- 0, 5, 10, 15mm, 

Śruba kompresyjna 8mm, długość 0, 5, 10, 15mm


	
	
	
	
	
	

	
	Gwóźdź – szt. 1

Śruba główna do szyjki– szt. 2
Śruba pełny gwint - szt. 1

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompresyjna – szt. 1


	5
	
	
	
	
	

	
	Razem


	
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto ……………………………………… PLN

Wartość pakietu brutto ……………………………………...PLN

Ilość na 12 miesięcy

