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Załącznik nr 1

	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego 

Element udowy anatomiczny w 7 rozmiarach wykonany ze stopu chromo kobaltowego 

Element piszczelowy anatomiczny tytanowy w 6 rozmiarach

Płytka stawowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w wysokościach 8,9,10,11,12,14 mm mocowana zatrzaskowo

Endoproteza zapewniająca zgięcie 155 º

Wewnętrzne elementy metalowe pokryte PMMA w celu zwiększenia siły działania cementu kostnego.
Instrumentarium umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej z zastosowaniem przymiarów śródszpikowych, zewnątrzszpikowych jak i techniki spacer block.
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	Razem
	
	
	
	
	
	


Wymaganie ogólne: 

· wykonawca zapewnia niezależnie (czyli wyłącznie do tego typu zespolenia) instrumentarium chirurgiczne, a przypadku uszkodzenia wymienia na nowe nie obciążając szpitala kosztem naprawy;

· wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiarów implantów

· wykonawca zapewnia dostarczenie towaru w ciągu 24 godzin

· wykonawca zapewnia szkolenie personelu oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia



Wartość pakietu netto: ………………………

Wartość pakietu brutto ............................





Podpis i pieczęć
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Załącznik nr 1

	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1


	 Zestaw do rekonstrukcji nadgarstka wykonany z implantów całkowicie biowchłanialnych z możliwością anatomicznego uformowania płytek do kości promieniowej i łokciowej
Zestaw zawiera płytkę do części dalszej kości promieniowej, 2 płytki do części dalszej kości łokciowej oraz 10 śrub mocujących dla płytek biowchłanialnych w rozmiarach: 2,8 x 12 mm, 2,8 x 14 mm, 2,8 x 16 mm, 2,8 x 18 mm, 2,8 x 23 mm, 2,8 x 30 mm
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Wymaganie ogólne: 

· wykonawca zapewnia niezależnie (czyli wyłącznie do tego typu zespolenia) instrumentarium chirurgiczne, a przypadku uszkodzenia wymienia na nowe nie obciążając szpitala kosztem naprawy;

· wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiarów implantów

· wykonawca zapewnia dostarczenie towaru w ciągu 24 godzin

· wykonawca zapewnia szkolenie personelu oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia



Wartość pakietu netto ...........................................

Wartość pakietu brutto ............................

Podpis i pieczęć
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Załącznik nr 1

	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Endoproteza głowy kości promieniowej
Proteza głowy kości promieniowej bezcementowa o dwóch wysokościach głowy i 13 długościach trzpienia. Trzpień pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. Opcja tzw. Offset.

Komponenty wykonane ze stopu kobalt – chrom.
	10
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	


Wymaganie ogólne: 

· wykonawca zapewnia niezależnie (czyli wyłącznie do tego typu zespolenia) instrumentarium chirurgiczne, a przypadku uszkodzenia wymienia na nowe nie obciążając szpitala kosztem naprawy;

· wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiarów implantów

· wykonawca zapewnia dostarczenie towaru w ciągu 24 godzin

· wykonawca zapewnia szkolenie personelu oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

Wartość pakietu netto: …………………………                
Wartość pakietu brutto ............................




Podpis i pieczęć
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Załącznik nr 1

	LP
	Nazwa oraz parametry


	Ilość kpl.
	Producent 
	Cena

netto


	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	System do kifoplastyki
Wymagania ogólne

Atraumatyczne zakończenie cewnika nie wywołujące nacisku na ścianę trzonu podczas wypełniania balonu.

Zintegrowany, elastyczny, niezaginający się mandryn.

Mocne i odporne na przebicie balony o trzech długościach 10, 16 i 22 mm, umożliwiające bezpieczne pozycjonowanie i modelowanie trzonu.

Automatyczny zawór ciśnieniowy zintegrowany z cewnikiem, umożliwiający utrzymanie ciśnienia w wypełnionym balonie po odłączeniu podajnika ciśnieniowego.
Konstrukcja trzonu cewnika stabilizująca balon i cewnik nie powodująca niekontrolowane wydłużenie balonu pod ciśnieniem.

Podwójne oznakowanie cewnika umożliwiające kontrolę położenia balonu wewnątrz trzonu i względem roboczej kaniuli.

Dostępność sterylnych zestawów oraz oddzielenie pakowanych elementów systemu, z możliwością konfiguracji.

Skład systemu:

Prowadnica tępa, ostra - po 2 sztuki

Igła dostępowa z mandrynem – 2 szt.

Kaniula dostępowa robocza – 1 szt.

Igła biopsyjna typu Jamshidi z mandrynem – 1 szt.
Wiertło 9 kostne – 1 szt.

Kaniula wypełniająca z tłokiem – 6 szt.

Podajnik ciśnieniowy – 2 szt.

Strzykawka próżniowa – 1 szt.

Cement kostny – 1 op.

Cewnik z balonem – 2szt.

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie wykorzystanie więcej kaniul niż zawiera zestaw, które wykaże w protokole zużycia.

Dodatkowo do wykorzystania:

Cement  +10 op.

Kaniule 40 szt.
	10 kpl
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	


Wartość pakietu netto: …………………………                
Wartość pakietu brutto ............................




Podpis i pieczęć

