	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF 

1 komplet: 1 klatka.

Parametry wymagane:

-implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK,

-implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu na zdjęciu RTG,,

-dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. powierzchnia,

-dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm,

-powierzchnia implantu ostro ząbkowana.
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PAKIET NR 2
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja skoliozy z tylnego dostępu śrubowo-hakowa 

Komplet: 4 śruby, 10 nakrętek, 6 haków (laminarne i/lub pedikularne) 2 pręty min. 300 mm długości, 2 poprzeczki, 2 bloczki dystrakcyjne

Wymagane parametry:

-materiał tytan,

-możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta,

-śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania,

śruby wyciągowe,

-śruby o średnicach 4 mm, 4,35 mm, 5 mm, 6 mm,

-pręty mocowane od góry jednym elementem o mechanizmie zabezpieczjącym przed obluzowaniem,

-bloczki do wydłużania pręta (rozwórki rosnące) co najmniej w trzech rozmiarach,

-tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki „offsetowe”, haki wyciągowe,

-pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru o średnicy 

 4,5 mm,

-w zestawie narzędzi klucz dynamometryczny,

-implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora),

-dostępność bloczków dystrakcyjnych do skolioz rosnących.
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PAKIET NR 3
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja skoliozy z tylnego dostępu śrubowo-hakowa  

Komplet: 4 śruby, 10 nakrętek, 6 haków (laminarne i/lub pedikularne), 2 pręty min. 300 mm długości, 2 poprzeczki

Parametry wymagalne:

-materiał tytan,

-mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby tulipanowe,

element blokujący o gwincie prostokątnym zabezpieczający przed nieosiowym wkręcaniem,

-niezbędny klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta,

-do wyboru śruby monoaksjalne nie wymagające gwintowania,

-śruby transpedikularne samogwintujące o kronikalnym trzonie i gwincie na calej długości,

-w śrubach poliaksjalnych podwójne (dwustronnie) prowadzony gwint,

-średnice śrub: od 4,35 – 7 mm, zakres długości od 30 – 55 mm ze skokiem co 5 mm,

-wysokość głowy śruby nie może przekroczyć 14 mm, 

-wysokośc głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4 mm, 

-stabilizatory poprzeczne mocowane od góry,

-pręty długości minimalnej 400 mm do docinania w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej ciętarki do pręta).  
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PAKIET NR 4
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	 Stabilizacja skoliozy z przedniego dostępu 

Komplet: 5 płytek z blokadami, 2 dodatkowe staplery, 5 śrub mocujących płytkę, 7 śub jednoosiowych (5 do  płytek + 2 dodatkowe do staplerów) z blokadami pręt 4 mm min. długości 300 mm i pręt 5 mm żłobiony min. długości 300 mm.

Parametry wymagane:  

-material tytan (stop) lub stal,

-system dwuprętowy składający się z podkładek kręgowych (podwójnych

  – na dwie śruby i/lub pojedyńczych – na jedną śrubę), śrub, prętów,

-system zapewniający niski profil implantów: wysokość implantów powyżej kręgów nie może przekroczyć 8,5 mm w części przedniej i 12 mm w części tylnej podkładki kręgowej,

-pręt tylni gładki o średnicy 4 mm,

-pręt przedni żłobiony (posiadający wzdłużne nacięcia) o średnicy 5 mm, 

-śruby przednie (przednia część podkładki kręgowej) o średnicach 5 i 5,5 mm i długościach w zakresie 20-60 mm (skok co 2,5 mm),

-śruby tylne (tylna część podkładki kręgowej) o średnicach 5 i 5,5 , i długościach w zakresie 20-60 mm (skok co 2,5 mm),
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PAKIET NR 5
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	 Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego

Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom -sterylna

Parametry wymagane:

-materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI. CT: (PEEK),

-implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne,

-powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji,

-możliwość  wypełnienia wiórami kostnymi,

-możliwośc wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie,

-rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (7-17 mm stopniowanie co 1 mm)- 9 rozmiarów,

-implanty w rozmiarach: szerokośc 27 mm, 30mm, 33 mm głebokość 10 i 12 mm,

-w instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy i międzyśrubowy,

-instrumentarium w kontenerze do sterylizacji,

-implanty posiadające trwałe oznaczenia.


	3
	
	
	
	
	

	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	
	


Wartość pakietu netto …………………PLN


Wartość pakietu brutto …………….PLN 

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 6
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	 Implant typu TLIF do odcinka lędźwiowego

Implant wykonany z PEEK bez elementów metalowych powodujących artefakty

Posiadający znaczniki radiologiczne

Dostępna wersja tytanowa umożliwiająca narastanie tkanki na implant

Powierzchnia implantu ząbkowana zapobiegająca migracji

Możliwość wypełnienia implantu wiórkami kostnymi

Implant w kształcie nerki odtwarzający kąt lordozy 5 stopni w rozmiarach umożliwiających przywrócenie naturalnej wysokości dysku 7 – 17 mm w 9 rozmiarach

Implanty dostępne w rozmiarach 10 x 28 mm oraz 12 x 31 mm

W zestawie narzędzi uchwyt służący do wprowadzenia implantów próbnych oraz właściwych, zapewniający sztywne połączenie z implantem zapobiegający jego przedwczesnej rotacji

Jednocześnie uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie

Dodatkowo w instrumentarium narzędzia do usuwania dysku

Wymagany kontener do sterylizacji
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PAKIET NR 7
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Wertebroplastyka przezskórna kręgosłupa

Skład zestawu do jednego zabiegu: jednorazowy zestaw do podawania cementu, cement kostny o wysokiej gęstości

Parametry wymagane:

-cement PMMA o objętości 11 ml,

-czas zastygania cementu – 8 min.,

-podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu –

    konsystencja plasteliny,

-cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast-siarczan baru),

-zestaw sterylny jednorazowy, wyposażony w dwie igły transpedikularne 

  i jedną biopsyjną, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik

  pozwalajacy na kontrolę ilości podawanego cementu,

-podawanie cementu za pomocą pompy wodnej.


	5
	
	
	
	
	

	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	
	


Wartość pakietu netto ……………………PLN


Wartość pakietu brutto …………….PLN 

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 8
	Lp
	Nazwa
	Ilość szt.
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Syntetyczny substytut kości gąbczastej

-100 % biowchłanialny przebudowywany w żywą kość,

-B – trójwapniowy fosforan połączony z polimerem kwasu mlekowego. Proporcja 60% - 40 %,

-materiał sterylny w paskach umieszczonych w opakowaniu umożliwiającym przyłączenie strzykawki i perfuzję,

-przynajmniej 2 różne długości substytutu.
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PAKIET NR  9
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Zestaw do przez skórnej wertebroplastyki

· cement kostny z mieszalnikiem,

· komplet igieł do podawania cementu oraz rozdzielacz z kompletem strzykawek,

· miernik gęstości cementu z sygnalizacją świtlną i dźwiękową etapów podawania,

· cement o podwyższonej biokompatybilności w jednorazowym podajniku/mieszalniku,

· igły skalowane, bocznie otwarte, kodowane kolorami długość około 130 mm i średnicy 8 G,

· prowadnik skalowany,

· strzykawki,

· rozdzielacz pozwalający na napełnianie 4 strzykawek oraz testera.
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PAKIET NR 10
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl 
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa- jednoelementowa

Parametry wymagane:

-niemetalowy, elastyczny implant rozpierający wyrostki kolczyste

-wysokość od 8 do 14 mm ze skokiem co 2 mm,

-mocowanie przy pomocy atraumatycznych linek,

-część nośna implantu -silikon,

-implant sterylny. Kodowany,

-instrumentarium do przygotowania loży pod implant wzbogacona o dystraktor do wyrostków kolczastych, bez uszkadzania wiązadła tylnego.
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PAKIET NR 11
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	 Cement do uzupełnień przez skórnych przez nasadowych ubytków kostnych, złamań patologicznych i nowotworowych

Troakar do nakłucia trzonu

Igły do podawania cementu kostnego o minimum 3 różnych średnicach i 2 długościach, Ostrze igły centralne jednostronnie ścięte

Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie cementu w zamkniętym podajniku oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania

Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów

Cement o podwyższonej lepkości ze środkiem cieniującym 30 % siarczanu baru, opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników 

Igły biopsyjne do przez skórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne
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