PAKIET NR 1
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja transpedicularna kręgosłupa

Monoaxialne i poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe

Monoaxialne śruby o średnicy od 4,75 do 8,75 mm

Poliaxialne śruby o średnicy od 4,75 do 7,75 mm

Długość śrub w przedziale od 25 do 55 mm

Dostępne śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej

Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie:

pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm 

Dostępność narzędzi do wykonania repozycji kręgozmyków oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną

W skład stabilizacji wchodzą:

śruby transpedicularne 4 szt. +nakrętki, pręty 2 szt  oraz poprzeczka.
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Podpis i pieczęć

PAKIET NR 2
	Lp
	Nazwa
	Ilość 

 kpl.
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja kręgosłupa przez nasadowa tytanowa

Śruby tulipanowe jedno i wieloosiowe z ruchomą główką o rozmiarach 4,75,  5,5,  6,5,  7,5,  8,5 mm od długości 30 do 55 mm skok co 5 mm

śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca 

dostępne śruby wyciągowe do kręgozmyków

pręty gładkie, wygięte o średnicy 5,5 mm i długości od 35 do 255 mm skok co 5 mm

jeden element blokujący śrubę i pręt od góry

pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby

łączniki poprzeczne stałe i teleskopowe mocowane wielokątowi do pręta

narzędzia i implanty w kontenerze umożliwiającym sterylizację,

zestaw sklada się z 4 śrub + nakrętki, 2 prętów oraz poprzeczki
	10 szt. 
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PAKIET NR 3
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja piersiowo lędźwiowa z tylnego dostępu śrubowa

Komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 1 pręt min. 300 mm długości, 1 poprzeczka

Parametry wymagalne:

-materiał tytan,

-mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby tulipanowe, element blokujący o gwincie prostokątnym zabezpieczający przed nieosiowym wkręcaniem,

-niezbędny klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta,

-do wyboru śruby monoaksjalne nie wymagające gwintowania,

-śruby transpedikularne samogwintujące o kronikalnym trzonie i gwincie na całej długości,

-w śrubach poliaksjalnych podwójnie (dwustronnie) prowadzony gwint,

-średnice śrub: od 4,35 – 7 mm, zakres długości od 30 – 55 mm ze skokiem co 5 mm,

-wysokość głowy śruby nie może przekroczyć 14 mm, 

-wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4 mm, 

-stabilizatory poprzeczne mocowane od góry,

-pręty o długości minimalnej 400 mm do docinania w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej ciętarki do pręta).
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PAKIET NR 4
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja transpedicularna odcinka piersiowo-lędźwiowo krzyżowego – tytanowa 

Śruby mono i poliaksjalne

Zestaw tytanowy i stalowy 

Wielokątowi samogwintujące śruby tulipanowe o stożkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie zewnętrznym

Ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby

Łącznik zewnętrzny mocowany wielokątowi do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika lub sztywne 

Pręty o grubości 4,5 5,5 6,35 mm

System mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym gwintowanym.

Mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantu

Średnica śrub w przedziale od 4 do 8,5mm ze skokiem co 0,5mm i 1mm

Wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco zabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt 
Możliwość zastosowania śrub wielokątowych tulipanowych wyciągowych i śrub kaniulowanych oraz śruby wprowadzane do talerza i perforowane do podawania cementu a także śruby pokryte hydroksyapatytem 

System zawiera haki laminarne i pedicularne oraz reduktor podciągający śrubę do pręta.

	10 kpl w skład którego wchodzi 4 śruby lub haki z nakrętką 2 pręty i poprzeczka
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PAKIET NR 5
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl.
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja transpedicularna

System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym

1 komplet: 6 śruby, 2 pręty, poprzeczka,         
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	-śruby przeznasadowe, samotnące o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu,

-gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samotnący,

-śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe ( z ruchomą główką), monolityczne i kaniulowane,

-długość śrub w zakresie 25-60 mm ze skokiem co 5 mm, 

-średnica śrub w zakresie 4,0 – 8,5 mm co 1 mm i 0,5 mm,

-mocowanie pręta do śruby od góry uniwerslanym, jednoelementowym blokerem, 

-pręty tytanowe o długości 30-600 mm poprzecinane na długość ze skokiem co 10 mm i średnicy 6 mm, 

-pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa,

-pręt poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów podłużnych, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji,

-możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostepność podkładek, staplerów),

-w zestawie klucz dynamometryczny dociskający prezyzyjnie pręt do śruby.
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PAKIET NR 6
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Stabilizacja transpedikularna (materiał tytan) z dostępu tylnego

Komplet:(materiał tytan) 4 śruby z blokadami (lub haki), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny,

Parametry wymagane:


-wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe,

-walcowy kształt gwintu,

-ujemny kat pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

-łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,

-pręt o grubości poniżej 6 mm,

-system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym,

-mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny),

-średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm,

-średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm,

-wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt,

-możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku,

-średnica pręta 5,5 mm (pręt gładki),

-system musi zawierać haki laminarne i pedikularne,

-możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe.
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PAKIET NR 7
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	System małoinwazyjnej przez skórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku p[piersiowo-lędźwiowym

Stabilizacja oparta na przez skórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych (kąt wychylenia kielicha min. 50 stopni) wprowadzonych po drucie kirsz nera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalających na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub.

Śruby wieloosiowe w rozmiarach

średnica 4,5 mm, długość od 25 do 45 mm, 

średnica 5,5 mm, długość od 30 do 55 mm,

średnica 6,5 mm, długość od 35 do 60 mm, stopniowanie co 5 mm

Gwint śruby musi zawierać część samonażynającą-ostrą oraz korówkową zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie z dużo szerszymi zwojami

Łopatki retraktorów w długości od 3 do 13 cm, przezierne dla promieni RTG, pręty tytanowe o średnicy 6 mm i długości od 30 do 80 mm stopniowane co 5 mm oraz od 80 do 200 mm stopniowane co 10 mm oraz 200 do 800 mm

Mocowanie pręta ze śrubą od góry jednoelementowym brokerem prowadnica pręta pozwalająca na wygięcie pręta nad skórą narzędzia kaniulowane pozwalające na wprowadzenie brokerów i jednoczesną korektę położenia pręta

Możliwość przez skórnej dystrakcji oraz kompresji dopychacz pręta, klucz dynamometryczny oraz igły do wprowadzenia drutu Kirschnera plus druty

W skład kompletu wchodzi: 4 śruby plus blokery, 2 pręty, druty Kirschnera plus 2 igły
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PAKIET NR 8
	Lp
	Nazwa
	Ilość kpl
	Producent
	Cena netto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Zespolenia transpedikularne do odcinaka piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Skład zestawu do jednego zabiegu: 4 śruby, 6 haków, 10 podkładek, 10 łączników wieloosiowych, 2 pręty, 2 łączniki poprzeczne

Parametry wymagane:

-śruby transpedikularne o cylindrycznym gwincie i stożkowym rdzeniu,

-śruby transpedikularne dostępne w dwóch wersjach:

  -śruby wieloosiowe i jednoosiowe ładowane od góry w wersji

     tulipanowej,

   -śruby trzonowe łączone z prętem za pomocą łączników wieloosiowych,

-długość śrub w przedziale 30-65 mm, stopniowanie co 5 mm, 

-średnica śrub w min. pięciu zakresach w przedziale 4,75 – 8,0 mm, 

-dwa rodzaje śrub – samogwintujące i rozporowe, 

-dostępność specjalnych śrub wyciągowych do repozycji kręgozmyków, 

-dostępność specjalnych śrub do wertebroplastyki z wewnętrznym kanałem do podawania cementu z ujściem w bocznej części gwintu,

-łączniki wieloosiowe pozwalające ustalić pręty względem śrub pod zmiennym kątem w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i czołowej, nie zintegrowane ze śrubami,

-dwa rodzaje łączników śrub z prętami – wieloosiowe oraz wieloosiowe ze szczeliną dystansującą do śrub odsadzonych,

-łączniki wieloosiowe muszą być blokowane na śrubach od góry przy użyciu pojedynczych nakrętek,

-możliwość centralnego (w osi śruby) oraz przyśrodkowego lub bocznego osadzenia prętów względem śrub,

-pręty z jednostronnym sześciokątnym zakończeniem dostępne w długościach z zakresu 35 – 255 mm bez konieczności śródoperacyjnego docinania,

-dostępność fabrycznie dogiętych prętów wykonanych z materiału PEEK w długościach z zakresu 30-120 mm, stopniowanie co 5 mm,

-możliwość alternatywnego zastosowania płyt zamiast prętów i łączników,

-możliwość repozycji ześlizgu (kręgozmyku) w oparciu tylko o jeden poziom,

-wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii, 

-implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w specjalnych kasetach umożliwiających ich sterylizację i przechowywanie,

-zestaw instrumentarium do śrub musi zawierać klucze dynamometryczne umożliwiające dokręcanie nakrętek z optymalnie dobraną siłą,

-implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych,
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